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1. SCOPE
This Service Information Letter (SIL) is intended to
comply with Canada’s Explosives Act and Regulations.
As part of AMETEK Ameron, LLC dba MASS
Systems’ compliance, Cartridge Tag Part numbers
SU00950-2 and -3 must be attached to each pyrotechnic
cartridge and this SIL must accompany all cartridges
exported to Canada.

The topics covered in SIL 26-28 are the following:

Section 2: SAFE HANDLING
Section 3: STORAGE

Section 4: USE

Section 5: DISPOSAL

WARNING!

CARTRIDGES ARE EXPLOSIVE DEVICES. USE ALL
APPROPRIATE SAFETY MEASURES AND SAFETY
EQUIPMENT. ALWAYS FOLLOW SAFETY RULES
AND PROCEDURES WHEN HANDLING
EXPLOSIVES. YOU MUST USE APPROVED SAFETY
EQUIPMENT AND TOOLS. PERSONNEL, TOOLING
AND FIXTURES MUST BE GROUNDED AT ALL
TIMES.

FOR SAFE HANDLING, PERSONNEL MUST BE
GROUNDED. CARTRIDGES WITH ELECTRICAL
CONNECTORS MUST HAVE AN ELECTROSTATIC
PROTECTIVE DEVICE INSTALLED OVER THE
CONNECTOR (EXCEPT WHEN SPECIFIED IN THE
PROCEDURE). ELECTRICALLY SHUNT POSITIVE
AND NEGATIVE TERMINALS USING SAFETYWIRE
FOR THREADED STUD TYPE CARTRIDGES.

IMPROPER HANDLING OF EXPLOSIVES CAN
LEAD TO INADVERTENT DETONATION AND
CAUSE SEVERE PERSONAL INJURY.

STATIC SENSITIVE DEVICE!!

LA PORTEE

Cette lettre d’information de service (LIS) est destinée
pour se conformer a la Loi sur les explosifs et ses
reglements du Canada. Dans le cadre en conformité
avec AMETEK Ameron, LLC dba MASS Systems, les
numeéros de la partie de I’étiquette de cartouche,
SUO00950-2 et -3, doivent étre attachés a chaque
cartouche pyrotechnique et cette LIS doit accompagner
toutes les cartouches exportées vers le Canada.

Les sujets abordés dans LIS 26-28 sont les suivants:

Section 2: LA MANIPULATION SECURITAIRE
Section 3: LE STOCKAGE

Section 4: L’UTILISATION

Section 5: L'ELIMINATION

AVERTISSEMENT !

LES CARTOUCHES SONT DES ENGINS EXPLOSIFS.
UTILISEZ TOUTES LES MESURES DE SECURITE ET
LES EQUIPEMENTS DE SECURITE APPROPRIES.
SUIVEZ TOUJOURS LES REGLES ET LES
PROCEDURES DE SECURITE LORS DE LA
MANIPULATION DES EXPLOSIFS. VOUS DEVEZ
UTILISER L'EQUIPEMENT DE SECURITE ET LES
OUTILS APPROUVES. LE PERSONNEL,
L'OUTILLAGE ET LES DISPOSITIFS DOIVENT ETRE
RELIES A LA TERRE A TOUT MOMENT.

POUR UNE MANIPULATION SECURITAIRE, LE
PERSONNEL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. LES
CARTOUCHES AVEC LES CONNECTEURS
ELECTRIQUES DOIVENT AVOIR UN DISPOSITIF DE
PROTECTION ELECTROSTATIQUE INSTALLE SUR
LE CONNECTEUR (SAUF LORSQUE SPECIFIE DANS
LA PROCEDURE). DEPLACEZ ELECTRIQUEMENT
LES BORNES POSITIVE ET NEGATIVE A L'AIDE
D’UN CABLE DE SECURITE POUR LES
CARTOUCHES DE TYPE GOUJON FILETE.

UNE MAUVAISE MANIPULATION D’EXPLOSIFS
PEUT RESULTER A UNE EXPLOSION
ACCIDENTELLE ET CAUSER DES BLESSURES
GRAVES.

DISPOSITIF SENSIBLE A L’ELECTRICITE STATIQUE !!
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Non-liability clause: The following information does not
purport to be all-inclusive and shall be used only as a guide in
conjunction with approved safety procedures and all
applicable regulatory requirements.

2. SAFE HANDLING
Authorized handling of pyrotechnic cartridges should
only be conducted by trained and qualified personnel.
When handling cartridges anti-static rubber gloves and
safety glasses (ANSI-Z87 STD) with side shields must
be worn at all times. Keep cartridge connector/terminal
ends electrostatically protected when not connected to
aircraft circuitry. Never attempt to disassemble,
machine, or otherwise modify unit or physical injury
hazard may result.

The following are acceptable forms of electrostatic
protection for cartridge electrical connections during
handling operations or until connected to aircraft
circuitry:

a) Conductive metal or plastic caps — keeps electrical
connectors completely covered and shields
electrical pins from electrostatic discharges.

b) Conductive metal caps with conductive rubber —
some metal caps have a secondary protective
function by having conductive rubber components
that shunt the connector pins together by making
physical contact with connector pins. This
shunting function is not provided nor required of
conductive plastic caps.

c) Conductive rubber plugs — are specially formed for
various electrical connector types. These plugs
electrically shunt connector pins together by
making physical contact.

d) Safety wire — acts as electrical shunt for threaded
terminal type cartridges by physically binding
together the “positive” and “negative” terminals.

e) Electrostatic bags — are made of conductive plastic
that provide electrostatic discharge protection when
the entire cartridge is enclosed within the bag.
However, these bags are a supplementary line of
electrostatic protection whereas (a) thru (d) listed
above are the primary and mandatory methods.

2. LA MANIPULATION SECURITAIRE

Clause de non-responsabilité : Les informations
suivantes ne prétendent pas étre exhaustives et doivent étre
utilisées comme un guide seulement en conjonction avec les
procédures de sécurité approuvées et toutes les exigences
réglementaires applicables.

La manipulation autorisée des cartouches
pyrotechniques ne doit étre effectuée que par un
personnel formé et qualifié. Lors de la manipulation des
cartouches des gants en caoutchouc anti-statique et des
lunettes de sécurité (ANSI Z87 STD) avec des
protections latérales doivent étre portés en tout temps.
Gardez le connecteur / les extrémités de borne de la
cartouche protégés électrostatique lorsqu'ils ne sont pas
connectés aux circuits de I'aéronef. Ne tentez jamais de
démonter, d’usiner ou de modifier I'unité ou des risques
de blessures physiques pourraient en résulter.

Ce qui suit sont des formes acceptables de protection
électrostatique pour les connexions électriques de la
cartouche pendant les opérations de manipulation ou
jusqu'a ce qu’elles soient connectées aux circuits de
I'aéronef :

a) Les bouchon en métal conducteur ou en plastique —
gardez les connecteurs électriques completement
couverts et les broches de boucliers électriques loin
des décharges électrostatiques.

b) Les bouchon en métal conducteur avec du
caoutchouc conducteur — certains bouchons
métalliques ont une seconde fonction de protection
en ayant des composants en caoutchouc conducteur
qui déplace les broches du connecteur ensemble en
faisant un contact physique avec les broches du
connecteur. Cette fonction de manceuvre n'est pas
fournie, ni nécessaire pour les bouchons en
plastiques conducteurs.

c) Les bouchons en caoutchouc conducteur sont
spécialement formées pour divers types de
connecteurs électriques. Ces bouchons déplacent
électriquement les broches du connecteur ensemble
en faisant un contact physique.

d) Le fil de sécurité — agit comme shunt électrique pour
les cartouches de type bornes filetées en liant
physiquement ensemble, les bornes “positives” et
“négatives”.

e) Les sacs électrostatiques — sont faits de plastique
conducteur qui fournit une protection contre les
décharges électrostatiques lorsque la cartouche
entiere est enfermée dans le sac. Toutefois, ces sacs
sont une ligne supplémentaire de protection
électrostatique alors que (a) a travers (d) énumérés
ci-dessus sont les méthodes obligatoires et
principales.
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3. STORAGE
The cartridge must always have a primary method of
electrostatic protection per Section 2: Safe Handling.
Insert the cartridge in an electrostatic plastic bag, then
into a cardboard carton. Seal and identify the cardboard
carton. Mark the part number, service date, expiration
date and the pyrotechnic classification on the cardboard
carton. Store per State / local fire marshal or in an
approved explosive magazines in accordance with
BATF, OSHA, DoD, and as applicable.

The storage temperature is +40°F to +100°F (+4°C to
+38°C).

4. USE
The pyrotechnic cartridge that AMETEK Ameron, LLC
dba MASS Systems’ manufactures is primarily used in
a Fire Extinguisher for Aviation aircraft:
Transport/Commuter Airplane and Rotorcraft.

The pyrotechnic cartridge may be shipped individually
but in final configuration, the cartridge is installed in a
discharge outlet of a Fire extinguisher as shown in
Figure 1.

RUPTURE
DIsC

DISCHARGE CARTRIDGE
OUTLET

Figure 1: Cross section Discharge Outlet

Operation

When a fire switch is activated by the pilot, a current is
passed through the bridgewire of the pyrotechnic
cartridge. The heated bridgewire ignites the explosive
powder in the cartridge to create a focused energy wave
to break open the rupture disc. The fire suppression
agent is expelled under pressure through the rupture
disc and eventually towards the aircraft fire zone.

3. LE STOCKAGE
La cartouche doit toujours avoir une méthode primaire
de protection électrostatique conformément a la Section
2 : La Manipulation Sécuritaire. Insérez la cartouche
dans un sac en plastique électrostatique, puis dans une
boite en carton. Scellez et identifiez la boite en carton.
Marquez le numéro de référence, la date de mise en
service, la date d'expiration et la classification
pyrotechnique sur la bofte en carton. Stockez par Etat /
le commissaire aux incendies local ou dans un des
magazines d’explosifs en conformité avec BATF,
OSHA, DoD, et selon le cas.

La température de stockage est de +40 °F a +100 (+4 °C
a +38 °C).

4. L’UTILISATION
La cartouche pyrotechnique que AMETEK Ameron,
LLC dba MASS Systems, fabrique est principalement
utilisée dans un extincteur d’incendie pour les aéronefs
de l'aviation : un Avion de Transport / de Banlieue et un
Hélicoptere.

La cartouche pyrotechnique peut étre expédiée
individuellement, mais dans la configuration finale, la
cartouche est installée dans une sortie de décharge d'un
extincteur d’incendie comme le montre la Figure 1.

0
N I A I )
DISQUE DE
RUPTURE
o o
SORTIE DE CARTOUCHE
DISCHARGE

Figure 1: Coupe transversale de la Sortie de Décharge

L'Opération

Lorsqu'un commutateur de feu est activé par le pilote,
un courant passe a travers le fil a exploser de la
cartouche pyrotechnique. Le fil a exploser chauffé
enflamme la poudre explosive de la cartouche pour
créer une onde d’énergie concentrée pour casser le
disque de rupture. L agent d’extinction d’incendie est
expulsé sous pression a travers le disque de rupture, et
finalement, vers la zone de feu de I'aéronef.
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5. DISPOSAL 5. L'ELIMINATION
There are two options that can be taken for disposal of Il existe deux options qui peuvent étre prises pour
pyrotechnic cartridge. I'élimination de la cartouche pyrotechnique.
Option 1 Option 1

Return pyrotechnic cartridge to the following location:

AMETEK Ameron, LLC / AGPS

4750 Littlejohn Street

Baldwin Park, California 91706, U.S.A
(626) 856-0101

Option 2
Perform the following steps to ensure safe disposal

of a pyrotechnic cartridge:

1. Make sure the shunt device is installed on the
cartridge for safe handling.

2. Obtain cartridge safety cap from:
AMETEK Ameron, LLC / AGPS
4750 Littlejohn Street
Baldwin Park, California 91706, U.S.A
(626) 856-0101

3. Wrap the ground strap around your wrist and
connect the ground strap to the circuit tester. Test
the ground circuit.

WARNING!

THE CARTRIDGE IS AN EXPLOSIVE DEVICE. FOR
SAFE HANDLING, PERSONNEL MUST BE
GROUNDED AND A SHUNT DEVICE MUST BE
INSTALLED ON THE CARTRIDGE. INADVERTENT
DETONATION OF A CARTRIDGE MAY CAUSE
INJURY.

4. Inspect the cartridge safety cap for steel wool, if
applicable, and make sure relief holes are covered
with the steel wool (see Figure 2).

CARTIDGE,
PYROTECHNIC

s

/— SAFETY CAP

SHUNT DEVICE—\{ 1

O—HING/

\
\_sTEEL WOOL,
IF APPLICAR LE

Figure 2: Cartridge Disposal Setup

5. Thread the cartridge safety cap onto the cartridge.

Retourner la cartouche pyrotechnique a I'emplacement
suivant:
AMETEK Ameron, LLC / AGPS
4750 Rue Littlejohn
Baldwin Park, California 91706, U.S.A
(626) 856-0101

Option 2
Effectuez les étapes suivantes permettront de garantir

I'élimination sécuritaire d'une cartouche pyrotechnique:

1. Assurez-vous que le dispositif de shunt est installé
sur la cartouche pour une manipulation sans danger.

2. Obtenir un bouchon de sécurité de cartouche de:
AMETEK Ameron, LLC / AGPS
4750 Rue Littlejohn
Baldwin Park, California, 91706, U.S.A
(626) 856-0101

3. Enveloppez la sangle de sol autour de votre poignet
et connectez le cable de masse au testeur de circuit.
Tester le circuit masse.

AVERTISSEMENT !

LA CARTOUCHE EST UN DISPOSITIF EXPLOSIF.
POUR LA MANIPULATION, LE PERSONNEL
DOIT ETRE RELIE A LA TERRE ET UN
DISPOSITIF DE SHUNT DOIT ETRE INSTALLE
SUR LA CARTOUCHE. UNE DETONATION
ACCIDENTELLE D'UNE CARTOUCHE PEUT
CAUSER DES BLESSURES.

4. Inspectez le bouchon de sécurité de la cartouche
capuchon pour la laine d'acier, si applicable, et
assurez-vous que les trous de secours sont recouverts
avec de la laine d'acier (voir la Figure 2).

CARTOUCHE BOUCHON DE SECURITE

PYROTECHNIQUE

DISPOSITIF DE

SHUNT -
I
L

ANNEAU O -

\. EN ACIER ET
EN BOIS
SI APPLICABLE

Figure 2: Installation pour élimination de la cartouche

5. Enfiler le bouchon de sécurité de la cartouche de
sécurité sur la cartouche.
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6. Remove cartridge shunt.
7. Check cartridge bridgewire per applicable CMM.

8. Firmly secure cartridge with cartridge safety cap on
a vice to prevent cartridge projection during firing.
Cartridge with safety cap should be secured on vice
vertically and from opposite end of vent holes.

NOTE: Ensure that cartridge safety cap relief holes are
not blocked by vice!

9. Refer to CMM for cartridge firing pins and connect
cartridge to the power supply.

NOTE: Use of battery as power supply is not
recommended.

10. It is highly recommended that earplugs be worn.

11. Stand back ten feet (3 meters) minimum behind a
protective barrier and apply voltage and current per
CMM or 28-VDC and 3.5 Amperes MINIMUM to
detonate the cartridge (see Figure 3).

CARTIDGE
TOGGLE BRIDGEWIRE
SWITCH SCHEMATIC
,—A—o—
POWER
SUPPLY

Figure 3: Cartridge Disposal Schematic

12. Confirm cartridge was fired by checking continuity.
Bridgewire pins should give an “open” reading.

13. Discard cartridge and safety cap in accordance with
approved procedure.

NOTE: Cartridge safety caps are good for a one-time
detonation only.

>>> END OF SIL <<<

6. Retirez le shunt de la cartouche.

7. Vérifiez le fil a exploser de la cartouche par CMM
applicable.

8. Fixez solidement la cartouche avec le bouchon de
sécurité de la cartouche sur un vice afin de prévenir
la projection de la cartouche lors de la cuisson. La
cartouche avec un bouchon de sécurité doit étre fixée
sur le vice verticalement et a partir de I'extrémité
opposée de trous d’aération.

REMARQUE: Assurez-vous que les trous de secours
du bouchon de sécurité de la cartouche
ne sont pas bloqués par le vice!

9. Reportez-vous au CMM pour le percuteur de la
cartouche et connectez la cartouche a I'alimentation
électrique.

REMARQUE: L'utilisation de la batterie comme
source d'alimentation est déconseillé.

10. Il est fortement recommandé que des bouchons
d'oreilles soient portés.

11. Reculez dix pieds (3 métres) minimum derriére une
barriére de protection et appliquez la tension et le
courant par CMM ou 28 VDC et 3,5 ampéres
MINIMUM pour faire exploser la cartouche (voir la
Figure 3).

SCHEMA DU FIL A
EXPLOSION DE LA
CARTOUCHE

INTERUPTEUR A
CARTOUCHE

/—c/-—o—
ALIMENTATION
ELECTRIQUE

———

Figure 3 : Schéma de I’élimination de la cartouche

12. Confirmez que la cartouche a été tirée en vérifiant
la continuité. Les broches du fil a explosion doivent
donner une lecture “ouverte”.

13. Jetez la cartouche et le bouchon de sécurité
conformément a la procédure approuvée.

REMARQUE: Les bouchons de sécurité de la
cartouche sont bons pour une seule
détonation.

>>>END OF LIS <<<
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